CODES L MRS FT-201510A1

CLASIFICACION: AWS ASTM A5.10 ER4043
DIN EN ISO 18273: S Al 4043A-AlSi5A

Descripcion: Hilo de aluminio para soldaduras de aleaciones con un maximo del 2%
de elementos de aleacion y para aleaciones de aluminio que contengan mas del 7%
de Si.

Excelentes caracteristicas de fluidez y penetracion. Aplicado en el sector de la
construccion y en la industria automovilistica.

Materiales / Campo de aplicacion:

Al Si 5 Al Mg Si 0.8 Al Zn Mg
Al Mg Si 0.5 Al Mg Si 1 Al Cu Mg

Composicion quimica (%) hilo Standard:

Al Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Be

resto |4.5-6.0| <0.60 | <0.30 | <0.15 | <0.20 <0.10 | <0.15 | <0.0003

Propiedades mecanicas tipicas

Limite Carga de | Elongacion CHARPY V (J)
Elastico Rotura 5d (%) 20°C | -20°C | -40° C
(N/mm?2) | (N/mm?)

40 120 8

Informacion Complementaria:

PARAMETROS DE SOLDADURA EMBALAJE
Diametro . . Inten§ idad Tipo Peso Paq.
Voltaje m/min Corriente Corriente

(mum) (A) (Polo+) Kg)

0.8 6-7 kg

1.0 6-7 kg

1.2 6-7 kg

1.6 6-7 kg

2.0 6-7 kg

2.4 6-7 kg

Gas: Ar 99,99% min.
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